
2 bars static  (check with care  the sensor used).

(평균 압력)익형의 측정 포인트 분포로 평균 풍량 측정

3 to 5 %

반복성 

최대 압력

maximum 210°C..................................................

0.8165

평균 피토튜브

계   수 

고품질,  고정밀 사양의 다양한 사이즈 피토튜브 

특   징

재   질 

정밀도  

규    격

 

...................................................

.......................................................

사용 온도

.........................................................

* 정확한 피토계수 사용 및 피토관 검교정 권고 

피토튜브는 공기조화 및 냉동(HVAC) 분야,

팬/블로어 테스트, 공압이송라인, 진공시스템,

엔진개발 등 다방면에 적용 가능한 측정방식이며, 

특히 고온, 고풍속, 퍼지기능(Purge Mode)으로 

분진 및 이물질이 포함된 측정환경에 적용 가능

피토튜브는 액주형마노미터, 압력게이지, 

디지털차압계 등에 연결하여 덕트 및 배관 내부에 

흐르는 유체의 동압(dynamic pressure)을 측정 

베르누이 방정식(Bernoulli formula)을 이용 

풍속 (m/s), 풍량(m3/h)을 산출하는 측정기구

DEBIMO AIR FLOW

MEASURING BLADES

extruded aluminium, 
galvanized steel fixing bracket, stainless steel screws.

..................................................
................................................... better  than 0,3%.

차압센서외 환경에 따름
 (설치각도, 온도, 난류 등)



사이즈

Necessary minimum straight length     

Fixing details

D = duct diameter in m. 4 x L x l 4 x L x l

설치

Special dimension on demand  (from 100 to 3000  mm).

Ref. Usefull
length in mm

DEBIMO 100 100

DEBIMO 125 125

DEBIMO 160 160

DEBIMO 200 200

DEBIMO 250 250

DEBIMO 315 315

DEBIMO 400 400

DEBIMO 500 500

DEBIMO 630 630

DEBIMO 800 800

DEBIMO 1000 1000

DEBIMO 1500 1500

DEBIMO 2000 2000

DEBIMO 2500 2500

DEBIMO 3000 3000

Pressure intakes 
distributed by the 

TCHEBYCHEFF method.

 8,5 mm thickness

M 7 - 30 mm length

Side view

37 mm

14 mm

Front view

Total
pressure

Static
pressure

Air

velocity
Usefull
length

40 mm

1
0

m
m

2
4

m
m

16 mm

Ø 3
Attachment hole

Ø 7

Flow
direction

3
4

m
m

29 mm 31 mm

P1 P2

Total
pressure

Static
pressure

2
4

m
m

+ -

Circular duct

> 5D > 3D

DEBIMO

D
*

Rectangular duct

A B

DEBIMOl

L

A > 5 x
�

B > 3 x 
�



구조에 따른 고정예시

풍속

정압 평균전압 평균

   동압(dynamic pressure) = 전압(total pressure) - 정압(static pressure) 으로 정의

 (m/s) = 

* 온도에 따른 풍속 계산식

동압(Pd) 단위가 mmH2O 또는 Pa 일때

* 압력단위 mmH2O, 온도 20℃ 일때

* 압력단위 Pa, 온도 20℃일때

 (m/s) = 4,05 x  

 Pd (m/s) = 1,291 x  

0
.5

* 차압계 디스플레이에 풍압(동압)이 표시되며, 동압은 전압과 정압의 차로 정의됨
Pd = Pt - Ps

0,061
0,074

Longueur
0,939

0,765
0,563

0,437
0,235

0,288

0,135
0,032

0,968
0,865

0,679
0,321

Diamètre

V K x        574,2 Θ + 156842,77      x  
Po

Schema

diameter

측    정

* 피토튜브를 덕트 내부 측정위치까지 수직으로 삽입

  (측정 포인트 위치는 덕트 사이즈에 따라 아래 '측정포인트' 그림 참조)

* 피토튜브 헤드는 덕트 내부 유량방향과 평행 유지

* 전압은 피토관 헤드 전면 측정구에서 측정되며, 차압계의 (+)단자에 연결

* 정압은 피토관 헤드 측면부 6개 측정구에서 측정되며, 차압계의 (-)단자에 연결

* 피토튜브에 내장된 온도센서는 차압계의 써머커플 단자에 연결

  (온도센서 내장형 피토튜브인 경우 적용)

측정포인트 위치

0
.9

2
9

0
.7

1
2

length

w
id

th
간단한 베르누이 방정식 (Bernoulli formula) :

V     

 PdV     

 Pd  

θ = 온도 (℃)

K  = 피토튜브 계수

Po = 대기압 (Pa)

변  수

Pd = 동압(풍압)

V = 풍속 (m/s)

Area in depression

Area in depression



액주형 경사 / 일자형 마노미터 

우레탄 7 x 5mm (투명)
실리콘 7 x 5mm (검정/반투명)

컨넥터

설치형 풍압 / 풍속 / 풍량  트랜스미터

휴대용 풍압 / 풍속 / 풍량장비 

관련 제품

● 압력호스

악세서리

● 

● 

● 

● 
Straight connection for Ø 5 x 8 tube.
T-connection for Ø 5 x 8 tube.
Y-connection for Ø 5 x 8 tube.

우레탄 6 x 4mm (투명)

CP300
CP210
CP110

AMI300
MP200
MP100

HP
KX
MG
TX

GF
LU
TJ
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