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*  SL100

기술자료

일사량계

사양

SL 100 본체

솔라 셀

측정 범위 : 1 W/m2 ~ 1300W/m2

적산량 측정 범위 : 1 Wh/m2 ~ 500kWh/m2

측정 주기 : 0.5초

정밀도 : 측정값의 5% 

디스플레이 주기 : 분당 1회 (60 초 평균값)

측정 용량 : (Wh/m2) : 3일, 전원 off 시 결과저장 

사용 온도 : -10 ~ 50℃

보관 온도 :-10 ~ +55℃

사이즈 : 58 ×120×33mm

자율성 : 72 시간 이상 연속 측정
           ( 전원 아답터 이용시)

전원 : 3 LR 3-AAA 배터리 

 RoHS 기준에 따름

스펙트럼 응답 : 400 ~ 1100nm

민감도 : 100mv (1000 W/m2)

코사인 법칙 반응 : 80˚

온도 이동성 : +0.1% /℃

유효 구역 : 1cm2

사용 온도 : -30 ~ +60℃

습도 의존성 : 100%RH

UV 사전 테스트 : excellent (PMMA 필터)

센서 : photovoltanic (태양광전지)

재질 : 다결정질 실리콘

전면 : 반투명 PMMA

 

강도 : 폴리아세톨, PMMA 소재 

          폴리우레탄 수지 도료

무게 : 60g

사이즈 : 30×32mm

케이블 길이 : 1.25m

교정 : 표준세계복사기준(WRR)  기반 교정 

           - 1차 기준 태양전지

순간치

평균값

최대 / 최소값

측정갑 정지 기능

적산량 계산 (Wh/m2) 
DD(일) / HH(시) / MM (분) / SS(초) 단위 

전원 OFF 시 측정값 저장 (Wh/ m2)

쉬운 사용법, 즉각적 정보 획득

열 또는 광전지 발전 특성의 선택 및 결정

솔라 판넬의 최적 방향과 성과에 따른 전력 발생의 평가

일사량의 체크와 측정

휴대용 일사량계는 현장에서 또는 테스트 중에 

열 설치와 광전지 제어를 위한 태양관련 내용을 측정한다.
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Adjust contrast and
activate backlight

Remind last checking date

2

구성품
휴대용 케이스

3 LR3- AAA 배터리

사용 설명서

캘리브레이션 서티

옵션
삼각대

솔라판넬 고정 키트

익스텐션 : 5m, 10m, 기타

전원 아답터

제품정보

측정 화면

셋팅 화면

기능 키
DEL  / 이전 화면 키

화면 선택 키

전원 on/off 키

일사량

최대값

최소값

일시정지

일사량

평균값

적산량

기간
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