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TM 210

● 

Large choice of temperature probes (see 
related datasheet) : ambient / contact / 
penetration / immersion...

Black ball (BN) U coefficient module (MCU)

휴대용 다채널 온도계

특징

연결

 
  최대 6개 항목 동시 측정
  대형 그래픽 디스플레이

2개의 Pt100 온도 프로브 지원온도, Climate condition, 
열 관류율 (옵션에 따라 다름)

●  교체형 모듈 및 프로브

교체형 측정 모듈

무선통신

스마트 시스템 - 2014

본체 - 프로브 간 통신

본체와 모듈, 프로브 자동인식

1개의 기기로 다양한 측정 가능

새로운 mini-DIN 케이블은 모든 프로브와

호환되며, 이 케이블은 기본 구성품으로

포함되어 있습니다.

기본 구성품은 휴대용 케이스, 품질보증서,

USB충전기 및 케이블 입니다.

4 채널 써머커플 모듈 M4TC, 측정 범위는 프로브에 따라서 변경됩니다.

기기는 다음의 모듈과 함께 제공됩니다.

셋트구성

호환가능한 프로브 와 모듈 (옵션)

측정범위 -20~+80

U coefficient 측정 가능



• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

°C, °F K : From -200 to +1300°C
J : From -100 àTo +750°C
T : From -200 to +400°C
S : From 0 to 1760°C

K, J, T : From -200 to 0 °C : ±0.4°C ±0.3 % of reading
From 0 to 1300 °C : ±0.4°C

S : ±0.6 °C

0.1 °C
0.1 °C
0.1 °C
0.1 °C

°C, °F Thermocouple T : From -20 to 
+80°C

±0.3°C 0.1 °C

*All accuracies indicated in this document were stated in laboratory conditions and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation.

모듈 스펙

U 계수 모듈 (옵션)

단위 측정범위 정밀도 분해능모듈

써머커플

U 계수 모듈

U 계수 모듈은 벽에 열관류 계산이 가능합니다. U특성 열의 양은 벽을 통하여 
지속적으로 소모되며 열이 새어 나갑니다. 그리고 여기에서 온도 차이가 발생됩니다. 

이러한 점을 이용하여 벽의 절연을 가늠할 수 있습니다. 특히 빌딩 구조에 있어서

에너지 사용과 손실은 효율은 가장 중요한 값중 하나 입니다.

작동 원리 :

벽의 열저항을 가늠하기 위해서, 외부의 온도 (Te), 내부의 온도 (Ti) 그리고 벽의 표면 온도는 측정이

되어져야만 합니다. 세 점이 측정 되었다면 실험식에 의거하여 벽의 온도 전달 U 값과  전체 열 저항

Rt(U=1/Rt) 를 알 수 있습니다.

TM210 사양

Conformity

컨넥터

전 원

사용가능시간

메모리

사용온도

보관온도

무 게 

사용환경

언 어

자동꺼짐설정

 0 to +50 °C

 -20 to +80 °C

485 g

Neutral gas

EMC 2004/108/CE and EN 61010-1 directives

리튬-이온 배터리

써머커플 모듈 측정시 65H

1000개 폴더, 20000회 저장

15~120분 중 선택 또는 OFF

프랑스어, 영어, 폴란드어, 독일어, 이탈리아어, 포루투칼어, 스웨덴어, 노르웨이어, 
핀란드어, 중국어, 일본어, 한국어

SMART-2014 프로브를 위한 2개의 mini-DIN 컨넥터, 충전 및 PC연결을 위한 1개의 micro-USB 포트

TM 210 기기는 다음과 같은 온도 측정 관련 기능을 가지고 있습니다. 

써머커플 모듈

다이나믹 델타 T

알람 (2셋 포인트)

단위설정

최소/최대 값 그리고 홀드 기능

4 채널 써머커플 K,J,T 데이터 보관소

열관류율 계산

온도 프로브
다이나믹 델타 T

알람 (2셋 포인트)

단위설정

최소/최대 값 그리고 홀드 기능

데이터 보관소
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Description TM 210
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온도 프로브 (옵션)

연결형 프로브

구리 연결 타입
일자 타입

90도 굽은 타입

자석 타입

휠이 있어 표면에서 움직일 수 있는 타입

무선 타입

관통타입 프로브

스테인레스 스틸 팁 타입

150, 300 mm 길이 타입

손잡이 있는 타입, 없는 타입

IP65 적용 타입

바늘형 프로브 타입

"T" 핸들 타입

무선 타입

파이프형 프로브

스프링 핸들 타입

플라이어 접촉 타입

커브형 타입

벨크로 타입

제품 구성

Pt100 SMART-2014 프로브

무선 Pt100 프로브

4 채널 써머커플 모듈 (M4TC)

Climate condition 모듈 (MCC)

열관리율 모듈 (MCU)

K,J,T,S 써머커플 프로브

캘리브레이션 서티

휴대용 케이스

베터리

하우징

ABS/PC and elastomer

IP54

재 질:

방수등급:

디스플레이:120*160 픽셀 그래픽 디스플레이
사이즈 58*76mm
백라이트

키패드:10개 키패드 (Elastomer 합성고무)

최대 6개 항목 디스플레이
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ie. : for 0°C  100  - 
For 100°C  138,5 . 

I.E: thermocouple K

Chromel

Hot junction

Alumel

Platinium 
resistance

Datalogger : PC software for data recording and 
processing.

RTE : Telescopic extension lenght 1m 
bent at 90° for measuring probe

CSM : Mini-DIN / mini-DIN cable for probe

SAD : Backpack 

KIMP23 : Infrared printer

측정원리

온도계 : 써머커플

열전효과에 의하여 두 와이어를 다른 메탈로 구성하고 각각의 끝을

전기적 서킷 형태로 결합 합니다. 온도와 함께 전압이 증가 하게 됩니다. 

PT100은 다양한 온도에 따른 온도 계수 

온도계 : Pt100 프로브

저항입니다.  높은 온도 일수로록 저항값은
증가하게 됩니다.

악세사리

유지 보수

지속적인 측정의 질의 레벨을 유지 및 보증하기 위해서 조정과 장치를 유지보수 합니다. 또한, 품질보증의 부분으로서 매년 체크를

수행하는 것을 권장합니다. 

보증 기간

제조의 결함에 대한 1년의 보증을 가지고 있습니다. 


