
경사형 마노미터
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0.1 mm CE or 1 Pa
0.1 mm CE or 1 Pa

For 1 mm CE or 10 PA
20 mm
15 mm50 – 0 – 50

25 – 0 – 25
Pascal

2.5 – 0 – 2,5
5 – 0 – 5

mm CE
TX 25
TX 50

0.1 mm CE or 1 Pa10 mm75 – 0 – 757.5 – 0 – 7.5TX 75

Pression / Dépression

시리즈

Pressure / Depression

TX 시리즈 액주형 마노미터는 키모의 독자적인  

HP 시리즈를 통해 다양한 환경의 압력,

기술력을 통해 설계, 제작 되었습니다.

양압, 음압 측정이 가능합니다. 

특히 미압측정에 최적화 되어 있어

공조 및 환경분야 등에 필수적인 장비 입니다.

미세압력 연구 및 실험, 크린룸 차압 측정,

주요 기능

미압력 측정 최적화

눈금자 이동을 통한 영점 조정

수평수포 내장을 통해 측정히 수평 상태 확인 가능

제품 구매 시 시액 한병, 롤플러그 2개, 고정용 나사 2개, 487 컨넥터 2개,화이트 PVC 고정판 무료제공

높은 측정 민감도

양압 및 음압 측정

측정 범위

모델명
측정 범위 측정 민감도

분해능



From +5 to +30°C
From -30 to +60°C
6 bars

Horizontal positioning via integrated spirit level and milled, nickel-plated brass adjusting screw, 
vertical travel 12 mm.
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Référence TX 25 TX 50 TX 75
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184 mm
116 mm
80 mm
30 mm

180 mm
71 mm
340 g

234 mm
166 mm
80 mm
30 mm

230 mm
71 mm
430 g

234 mm
166 mm
80 mm
30 mm

230 mm
71 mm
430 g
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기술데이터

사이즈

무게

조작 및 설치 방법

1.
2.
3.
4.
5.

..................................

유지 및 보수

TX 시리즈 마노미터의 경우 사용하고 있는 시액에 대해 1년에 한번씩 교체를 권장합니다.

측정 시 주의사항 :

양압 측정 시
음압 측정 시
차압 측정 시

..................................
..................................

영점 조정

고정나사

컨넥터

위치조정

허용 온도

사용 온도

최대 허용 압력

재질

시액 기둥 재질

눈금자

사용 시액

시액 저장 용량

20 mm

20 x 2 mm.
12 mm

 두께 알투글라스

Ø 4 mm 압출 성형 알투글라스

투명 알투글라스 눈금자

눈금자 이동

투명 알투글라스 눈금자

20 ml

백색 PVC 지지대 (유/무)

Φ5×8mm 크리스탈 튜브 Φ 6.2니켈 도금 황동 컨넥터

1/8 gas thread

AWS 10 (밀도 0.87)

 Ø 5 x 25 mm 고정용 나사를 이용하여 마노미터를 벽이나 칸막이에 고정 시켜 줍니다.

수평 조절 나사와 수평수포 확인을 통해 마노미터의 수평여부를 확인 합니다.

컨넥터 두개 중 하나의 나사를 살짝 풀어 준후, 눈금이 "0" 에 맞춰질 때 까지만 시액을 주입합니다.

Ø 5x8
컨넥터를 타이트 하지 않도록 적당히 다시 조여줍니다.

사이즈의 크리스탈 튜브를 측정하고자 하는 압력에 따라 컨넥터에 연결하면

저압부분의 크리스탈 호스를 오른쪽 "-"가 표시되어 있는 컨넥터에 연결합니다.

크리스탈 호스를 왼쪽 "+"가 표시되어 있는 컨넥터에 연결합니다.
크리스탈 호스를 오른쪽 "-"가 표시되어 있는 컨넥터에 연결합니다.

고압부분의 크리스탈 호스를 왼쪽 "+"가 표시되어 있는 컨넥터에 연결하며, 
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